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Aluminium Wabe 5052 
Luftfahrt Qualität 

 

Beschreibung 

Die Aluminium Wabe 5052 ist ein leichtes Kernmaterial, das überlegene Stabilität und 
Korrosionsbeständigkeit gegenüber Aluminium Waben in kommerzieller Qualität bietet. 
Der Wabenkern wird aus Folie in 5052 Aluminiumlegierung hergestellt und erfüllt alle Anforderungen 
gemäss MIL-C-7438. 

Eigenschaften 

Erhöhte Gebrauchstemperatur 
Hohe thermische Leitfähigkeit, Flammbeständig 
Exzellente Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit 
Widerstandsfähig gegenüber Pilzen 
Niedriges Gewicht / hohe Stabilität 

Anwendungen 

Böden in Flugzeugen, Flugzeugleitwerke, Raketenflügel, Triebwerkgehäuse, Treibstoffzellen, 
Komponenten für den Flugzeugrumpf, Helikopter Rotorblätter und Trennwandverbindungspaneelen 
für den Bereich Schifffahrt. 

Mechanische Eigenschaften weitere Abmessungen auf Anfrage 

Druck Schub  
Bandrichtung  
(L) 

Schub 
Expansionsrichtung 
(W) 

Zell-Grösse Folien- 

Stärke 

Dichte 

Festigkeit Modul Festigkeit Modul Festigkeit Modul 

mm Zoll mm kg/m3 MPa GPa MPa GPa MPa GPa 

3.2 1/8 0.018 49.7 1.86 0.517 1.45 0.31 0.90 0.15 

3.2 1/8 0.025 72.1 3.59 1.034 2.34 0.48 1.52 0.21 

3.2 1/8 0.051 129.7 9.65 2.413 5.00 0.93 3.14 0.37 

6.4 1/4 0.038 54.5 2.21 0.621 1.62 0.34 1.03 0.17 

6.4 1/4 0.051 68.9 3.31 0.965 2.21 0.46 1.45 0.20 

6.4 1/4 0.064 83.3 4.62 1.310 2.83 0.57 1.83 0.24 

 
Standardformat 
 
Breite L  Bandrichtung 1270 mm 
Länge W  Expansionsrichtung 2540 mm 
Dicke  Minimum 3 mm 
Dicke  Maximum 150 mm 
 

 

 

Die Waben sind mit oder ohne Zellperforation erhältlich. Die Zellperforation dient dazu, die Be- / 
Entlüftung der Zellen für bestimmte Anwendungen zu erleichtern. 
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Aluminium Wabe 5056 
Luftfahrt Qualität 

 

Beschreibung 

Die Aluminium Wabe 5056 ist ein leichtes Kernmaterial, das überlegene Stabilität und 
Korrosionsbeständigkeit gegenüber Aluminium Waben 5052 und Waben in kommerzieller Qualität 
bietet. Der Wabenkern wird aus Folie in 5056 Aluminiumlegierung hergestellt und erfüllt alle 
Anforderungen gemäss MIL-C-7438. 

Eigenschaften 

Erhöhte Gebrauchstemperatur 
Hohe thermische Leitfähigkeit, Flammbeständig 
Exzellente Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit 
Widerstandsfähig gegenüber Pilzen 
Niedriges Gewicht / hohe Stabilität 

Anwendungen 

Böden in Flugzeugen, Flugzeugleitwerke, Raketenflügel, Triebwerkgehäuse, Treibstoffzellen, 
Komponenten für den Flugzeugrumpf, Helikopter Rotorblätter und Trennwandverbindungspaneelen 
für den Bereich Schifffahrt. 

Mechanische Eigenschaften weitere Abmessungen auf Anfrage 

Druck Schub  
Bandrichtung  
(L) 

Schub 
Expansionsrichtung 
(W) 

Zell-Grösse Folien- 

Stärke 

Dichte 

Festigkeit Modul Festigkeit Modul Festigkeit Modul 

mm Zoll mm kg/m3 MPa GPa MPa GPa MPa GPa 

3.2 1/8 0.018 49.7 2.34 0.669 1.72 0.31 1.07 0.14 

3.2 1/8 0.025 72.1 4.34 1.276 2.93 0.48 1.76 0.26 

3.2 1/8 0.051 129.7 10.48 2.999 6.21 0.99 3.59 0.35 

6.4 1/4 0.038 54.5 2.72 0.793 2.00 0.34 1.21 0.15 

6.4 1/4 0.051 68.9 4.00 1.186 2.76 0.46 1.65 0.19 

6.4 1/4 0.064 83.3 5.45 1.586 3.45 0.58 2.07 0.22 

 
Standardformat 
 
Breite L  Bandrichtung 1270 mm 
Länge W  Expansionsrichtung 2540 mm 
Dicke Minimum 3 mm 
Dicke Maximum 150 mm 
 

 

 

Die Waben sind mit oder ohne Zellperforation erhältlich. Die Zellperforation dient dazu, die Be- / 
Entlüftung der Zellen für bestimmte Anwendungen zu erleichtern. 
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Aramidfaser Wabenkern 
Nomex ® 
Kommerzielle Qualität 

 

Beschreibung 

Die Aramidfaser Wabe 1 ist eine leichte, sehr stabile und nicht metallische Wabe, die aus 
Aramidfaserpapier (DUPONT Nomex ® oder gleichwertig) hergestellt wird. Das Aramidfaserpapier 
wird mit einem hitzeresistenten Phenolharz imprägniert.  

Eigenschaften 

Hohes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht 
Korrosionsbeständigkeit 
Gute thermische Isolierung, exzellente dielektrische Eigenschaften 
Einfach zu formen, sehr gut zu verkleben 

Anwendungen 

Bootsrümpfe, Rennautokarosserien, Paneelen für Boote, Antennen, Spezialpaneelen 

Mechanische Eigenschaften weitere Abmessungen auf Anfrage 

Druck Schub  
Bandrichtung (L) 

Schub 
Expansionsrichtung (W) 

Zell-Grösse Dichte 

Festigkeit Festigkeit Modul Festigkeit Modul 

mm Zoll kg/m3 lbs/ft3 MPa MPa GPa MPa GPa 

3.2 1/8 48.1 3.0 1.91 1.34 0.044 0.67 0.023 

3.2 1/8 64.1 4.0 3.37 1.81 0.057 0.99 0.031 

4.8 3/16 48.1 3.0 1.99 1.21 0.040 0.73 0.027 

4.8 3/16 64.1 4.0 3.39 1.53 0.054 1.09 0.036 

6.4 1/4 48.1 3.0 1.91 1.35 0.044 0.67 0.023 

6.4 1/4 64.1 4.0 3.37 1.81 0.057 0.99 0.031 

 
Standardformat 
 
Breite L Bandrichtung 1220 mm 
Länge W Expansionsrichtung 2440 mm 
Dicke  Minimum 3 mm 
Dicke  Maximum 400 mm 
 

 

 

 
Das Material ist in einem halbausgehärteten Status lieferbar, um die Formung des Kerns zu erleichtern. 
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Aramidfaser Wabenkern 
Nomex ® 
Luftfahrt Qualität 

 

Beschreibung 

Die Aramidfaser Wabe 2 ist eine leichte, sehr stabile und nicht metallische Wabe, die aus 
Aramidfaserpapier (DUPONT Nomex ® oder gleichwertig) hergestellt wird. Das Aramidfaserpapier 
wird mit einem hitzeresistenten Phenolharz imprägniert. Dieses Kernmaterial zeigt exzellente 
Elastizität, kleine Zellgrösse, niedrige Dichte und hervorragende Flammeigenschaften. Die Waben 
erfüllen die Anforderungen nach MIL-C-81986 und AMS 3711A. 

Eigenschaften 

Hohes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht 
Korrosionsbeständigkeit 
Gute thermische Isolierung, exzellente dielektrische Eigenschaften 
Feuerbeständigkeit (selbstverlöschend) 
Einfach zu formen, sehr gut zu verkleben 

Anwendungen 

Flugzeugcontainer, Böden und Abtrennungen, Flugzeugleitwerke, Flügel für Flugkörper, Parabolspiegel, 
Antennen, militärische Schutzeinrichtungen, Treibstofftanks, Helikopter Rotorblätter und 
Trennwandverbindungspaneelen für den Bereich Schifffahrt. 

Mechanische Eigenschaften weitere Abmessungen auf Anfrage 

Druck Schub  
Bandrichtung  
(L) 

Schub 
Expansionsrichtung 
(W) 

Zell-Grösse Dichte 

Festigkeit Modul Festigkeit Modul Festigkeit Modul 

mm Zoll kg/m3 lbs/ft3 MPa GPa MPa GPa MPa GPa 

3.2 1/8 28.8 1.80 0.76 0.034 0.62 0.026 0.34 0.014 

3.2 1/8 48.1 3.00 2.07 0.138 1.31 0.048 0.69 0.024 

4.8 3/16 32.0 2.00 1.03 0.076 0.76 0.031 0.41 0.019 

4.8 3/16 48.1 3.00 2.07 0.138 1.10 0.040 0.62 0.024 

6.4 1/4 24.0 1.50 0.62 0.041 0.52 0.021 0.24 0.010 

6.4 1/4 32.0 2.00 1.03 0.076 0.76 0.029 0.38 0.019 

 
Standardformat 
 
Breite L Bandrichtung 1220 mm 
Länge W Expansionsrichtung 2440 mm 
Dicke  Minimum 3 mm 
Dicke Maximum 400 mm 
 

 

 

Das Material ist in einem halbausgehärteten Status lieferbar, um die Formung des Kerns zu erleichtern. 
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Aramidfaser Wabe 
KEVLAR ® N636 
Luftfahrt Qualität 

 

Beschreibung 

Diese Aramidfaser-Wabe  ist eine extrem leichte, nichtmetallische Wabe hoher Festigkeit, hergestellt 
mit Para-Aramidfaserpapier (DUPONT Kevlar ® N636 oder gleichwertig). Das Para-Aramidfaserpapier 
wird mit einem hitzeresistenten Phenolharz imprägniert. Dieses Kernmaterial weist hinsichtlich 
Gewicht, Festigkeit, Steifigkeit und Ermüdung verbesserte Leistungsmerkmale gegenüber Nomex ® 
und Korex ® auf 

Eigenschaften 

Bis zu 40% leichter als vergleichbare Nomex ® Wabe 
Extrem hohes Festigkeit/Gewicht Verhältnis 
Ausgezeichnete Temperatur- und Feuchtbeständigkeit 
Verbesserte Scherfestigkeit und – modul 
Erfüllt strenge Rauch-, Toxizitäts- und Entflammbarkeitsnormen 
Hohe Widerstandsfähigkeit 
Gutes Ansprechen auf Wärmeformung 

Anwendungen 

Flugzeugbordküchen, Flugzeugböden und –trennwände, Flugzeugflügelvorder- und Hinterkanten, 
Radarnasen, Landeklappen, Verkleidungspaneelen und Türen 

Mechanische Eigenschaften weitere Abmessungen auf Anfrage 

Druck Schub  
Bandrichtung (L) 

Schub 
Expansionsrichtung (W) 

Zell-Grösse Dichte 

Festigkeit Festigkeit Modul Festigkeit Modul 

mm Zoll kg/m3 Lbs/ft3 MPa MPa GPa MPa GPa 

3.2 1/8 40.1 2.5 1.65 1.47 0.103 0.81 0.056 

3.2 1/8 48.1 3.0 2.32 1.80 0.108 0.98 0.057 

3.2 1/8 64.1 4.0 3.68 2.46 0.114 1.32 0.059 

3.2 1/8 72.1 4.5 4.21 2.83 0.154 1.62 0.083 

3.2 1/8 96.1 6.0 6.47 3.87 0.163 2.20 0.091 

 
Standardformat 
 
Breite L Bandrichtung 1220 mm 
Länge W Expansionsrichtung 2440 mm 
Dicke Minimum 3 mm 
Dicke Maximum 400 mm 
 

 

 

 
Das Material ist in einem halbausgehärteten Status lieferbar, um die Formung des Kerns zu erleichtern. 


